LOOSELAY WOOD & STONE
MILANO Y NUEVA YORK
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ATRIBUTOS TECNICOS

NUEVA YORK MILANO
Y -
CLASIFICACION == 34 y
1SO 10874
SO “ 43 43
ESPESOR EN 428
TOTAL SO 24346 4.0 mm 5.0 mm
ESPESOR CAPA EN 428
DE USO 1SO 24340 0,55 MM 0.55 Mm
EN 427 Tabla: Tabla:
FORMATO ISO 24342 228.,6 X 1219.2mm 228.,6 x 1219.2mm
FORMATO DE EN 427
ENTREGA: N° DE SO 24342 Tabla: 9 (2,51 m2) Tabla: 7 (1,95m2)
BALDOSAS/TABLAS
GRUPO DE
ABRASION EN 660-2 Clase 1 Clase 1
PUNZAMIENTO EN 433
0, 1mm 01
RESIDUAL 1SO 24343-1 < <0,1mm
REACCION
- BS BS
AL FUEGO EN 13501-1 = S
RESOSTENCIA AL
DESLIZAMIENTO DIN 51130 R9 R9
ABSORCION A
RUIDOS DE IMPACTO IS0 717-2 Hasta 4dB Hasta 4dB
SOLIDEZ A LA LUZ EN ISO 105-B2 >6 >6
EMISIONES COV AGBB/DIBT <1000 Pg/m3 <1000 pug/m3
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