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RIGIDO - IMPERMEABLE - ESPECIFICADO PARA PISOS TECNICOS
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ATRIBUTOS TECNICOS

TEXTURA: Simil madera / Simil piedra
ESPESOR TOTAL: 5mm
BACKING: 1 mm base corcho
CAPA DE DESGASTE: 0.5 mMm
BISEL: Pintado en los cuatro lados

DIMENSIONES Y EMBALAJE

LISTONES: 1220 X 185 X 5 MM
CAJAS CON LISTONES: 10 pcs/box
M2 POR CAJA: 2257
BALDOSAS: 310 X 620 X 5 mm
CAJAS CON BALDOSAS: 12 pcs/box
M2 POR CAJA: 2.306

RESULTADOS DE PRUEBAS

RESISTENCIA AL FUEGO: ASTM E648/NFPA 253 Class 1> 0,45
RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE: ANSI A137-1 > 045
RESISTENCIA A LA LUZ ASTM 1514 E<8
ESTABILIDAD DIMENSIONAL: EN ISO 23999 AW/AL < 0,15%
AISLAMIENTO ACUSTICO: ISO 10140-1
AISLAMIENTO TERMICO: EN12667/ASTM C518  NA
ANOS DE GARANTIA: DE POR VIDA
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PRODUCTOS EN STOCK - CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Av. Libertador 799, Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentina
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INFO@ATLANTIS 1AR
TEL +5411 5443 1800 / 1809




